BV/Abschnitt:

Position:

Auftragsnr:

Datum:

Seitennr:

CORDES-Binder

Typ: Studio 1

Sttickzahl:

Stk.

Schneesackbildung?

D Links

Anfangshoéhe
Traufpunkte
Typ A oder B1:

Traufpunktausbildung (nur Beispiele - viele andere Varianten méglich):

[ J1ypa

D Rechts

Binderabstand:

Bauort:

max. Lattenabstand:
—— [ ]034m

] m

OG-Belastung:
| | Ziegel (0,65 KN/m?)

Dachneigung

° <X

Binder wird horizontal geteilt
und in zwei Halften geliefert!
Holz:

|| impréagniert

|| roh

Bodenlast: 1,5kN/m

A i

/I‘nnenraumverkleidung:
D Verkleidung (0,30 KN/m?)
D gedammt (0,40 KN/m2)

]

KN/m?

il D

T
\ a\ Mittelauflager vorhanden?

\ E [Ja [ ]Nein ‘

cm

|

D Typ B2

\' Belastung Boden:

| |TypB3 ‘ || Verkehrslasten (2,00 KN/m?)
| || standige Lasten (0,50 KN/m?)
% D Innenwandzuschlag (1,00 KN/m?)
[] KN/m?2

Fir die korrekte Berechnung der Binder
bendtigen wir die kenntlich gemachten
Mafie in den grau abgesetzten Feldern.

Je mehr Informationen vorhanden sind,
desto genauer kénnen wir natirlich die
Berechnung an die tatsachliche Situation
anpassen und damit die Kosten minimieren!

Traufhohe -> Windbeiwert:

| |< 800m —— 0,50KN/m2
| |<2000m —— 0,80 KN/m2
| ]>2000m —— 1,10KN/m?

Auflagerbreite:
D 125 mm
|| 175 mm
D 240 mm

Dimm

Firmenname/-stempel

Cordes Holzbau

- Waffensener Dorfstraf3e 20

- 27356 Rotenburg (Wimme) -

Telefon (04268) 933-0 -

Telefax (04268) 933-20
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